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Készülék modell: GF35F ErP GF35P ErP

Gázfajta földgáz “H” PB-gáz földgáz “H” PB-gáz

Névleges hőteljesítmény
/legnagyobb leadott/ (KW)

4.0 4.0 3.8 3.8

Hatásfok névleges
terhelésen (%):

95 96 88 88

Eneregiahatékonysági
osztály:

B C

Ajánlott légköbméter: 60-80

Magasság padlótól (mm) 700 660

Mélység faltól (mm) 310 395

Szélesség: (mm) 630

Tömeg (kg) 24 24

Gázcsatlakozás G1/2”

Égéstermék kivezetés homlokzati (parapet) kéményhez csatl.

Égéstermék-kivezetés
névleges átmérője (mm)

97 76

Hőhasznosító zománcozott acéllemez

Alapszín beige

Készülék modell: GF40F ErP GF40P ErP

Gázfajta földgáz “H” PB-gáz földgáz “H” PB-gáz

Névleges hőteljesítmény
/legnagyobb leadott/ (KW)

3.9 4.0 3.8 3.8

Hatásfok névleges
terhelésen (%):

94 96 88 85

Eneregiahatékonysági
osztály:

B C

Ajánlott légköbméter: 60-80

Magasság padlótól (mm) 685 660

Mélység faltól (mm) 310 440

Szélesség: (mm) 630

Tömeg (kg) 44 44

Gázcsatlakozás G1/2”

Égéstermék kivezetés homlokzati (parapet) kéményhez csatl.

Égéstermék-kivezetés
névleges átmérője (mm)

97 76

Hőhasznosító öntöttvas

Alapszín beige
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